
 

LES QUATRE SAISONS 
de Pasquale Buonarota, Nino D’Introna, Alessandro Pisci 

Mise en scène : Nino D’Introna 
 
 

FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE (SANS ORCHESTRE)  
 
EXIGENCES GÉNÉRALES 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Les exigences techniques font partie intégrante du contrat et doivent être respectées dans leur 
totalité. Toute modification éventuelle devra être préalablement validée avec le régisseur du 
spectacle. 
 
Contacts techniques :  

• Référent technique installations TRG : Emanuele Vallinotti – 📞 340 228 4987 

📧 emanuele.vallinotti@gmail.com 

• Référent technique logistique tournée : Agostino Nardella – 📞 339 138 6060 

📧 agostino.nardella@casateatroragazzi.it 
 Technicien du spectacle : Emanuele Vallinotti 

 
Public : à partir de 5 ans  
Durée : 1 heure (sans entracte) 
______________________________________________________________________________________________ 
 
PERSONNEL REQUIS À L’ORGANISATEUR 
1 aide technicien local pour :  

• Déchargement/chargement du véhicule  
• Assistance au montage et démontage  
• Assistance pendant le spectacle  

 
PERSONNEL DE LA COMPAGNIE  

 3 comédiens  
 1 technicien lumière et son 

 
TEMPS DE TRAVAIL  

• Déchargement : 30 min  
• Montage : 7 h 30  
• Démontage : 1 h 30  
• Chargement : 30 min 



 

 

 
 
 
 
ESPACE SCÉNIQUE 

• Optimal : Largeur 10 m × Profondeur 8 m × Hauteur 7 m  
• Minimum : Largeur 7 m × Profondeur 6,5 m × Hauteur 4,5 m 

ÉCLAIRAGE 
Puissance totale requise : environ 40 kW  
Console lumière : ordinateur portable avec interface ENTTEC USB-DMX et wing 
Projecteurs : 

• 4 découpes ETC Source4 25-50°  
• 4 Par 64 CP61  
• 6 Par 64 CP62  
• 4 PAR LED RGBW (de la Compagnie)  
• 2 PC LED (de la Compagnie)  
• 20 PC 1000 W  
• 40 circuits gradateurs (dimmers)  
• Câblage d’alimentation et de signal  

 
SON / AUDIO 
 

 Impiant audio : adapté à la salle  
 Moniteurs : 2  
 Mixer audio : 1  
 Laptop pour musiques de scène : fourni par la compagnie  

 
 
SCÉNOTECHNIQUE ET DEMANDES TECHNIQUES 
 

• Le plateau doit être libre de tout élément.  
• Quintature à l’italienne requise.  
• Régie lumière et audio centrale en fond de salle.  
• Pas de rideau prévu.  
• Obscurité totale nécessaire dans la salle.  
• Pour le montage, au moins 3 ponts lumière sur scène + un pont (ou fourche) en salle pour 

lumières frontales.  
• Grille ou 2 perches pour tulle et point mobile. 



 

 

 
 
 
 
DESCRIPTION DU DÉCOR: 

• 6 panneaux sur roues (1,8 m × 1,8 m)  
• 1 cube  
• 1 balle  
• 1 tulle avec lampes  
• Petits objets, accessoires et costumes 

 
 
NOTES POUR L’ORGANISATEUR: 

 Pour une bonne visibilité, un théâtre avec gradins est préférable ; contacter la production 

si nécessaire.  

 La compagnie utilise l’installation lumière et DMX, ainsi que les retours électriques du 

théâtre et câbles d’alimentation/signal de support si disponibles.  

 L’installation audio de salle doit être utilisée, avec console, câblages et connexions 

plateau-régie si présentes.  

 En cas d’impossibilité d’accéder à ces demandes, la compagnie est autonome. 

 



 

 

 

LES QUATRE SAISONS 
 
FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE (AVEC ORCHESTRE*) 
*Le lieu de représentation peut proposer un orchestre local (non fourni par la compagnie). Dans ce cas, 
merci de nous contacter en amont afin de valider les conditions artistiques et techniques, ainsi que la 
prise en compte des temps de répétition. 
 

Orchestre : L’effectif orchestral (nombre et typologie des interprètes) sera défini en concertation avec 
l’équipe du spectacle. L’exécution intégrale de la partition des Quatre Saisons est prévue pendant 
toute la durée de la représentation. 
Il est possible de mettre en place des collaborations avec des musiciens du territoire, de préférence 
jeunes, afin de favoriser des synergies entre structures. Dans ce cas, la compagnie assurera la partie 
théâtrale, tandis que la partie musicale sera confiée aux musiciens locaux. Quelques réunions 
préparatoires en ligne ainsi qu’une journée de répétition en présentiel avant l’événement sont 
généralement suffisantes. 
 

EXIGENCES GÉNÉRALES 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Les exigences techniques font partie intégrante du contrat et doivent être respectées dans leur 
totalité. Toute modification éventuelle devra être préalablement validée avec le régisseur du 
spectacle. 
 
Contacts techniques :  

• Référent technique installations TRG : Emanuele Vallinotti – 📞 340 228 4987 

📧 emanuele.vallinotti@gmail.com 

• Référent technique logistique tournée : Agostino Nardella – 📞 339 138 6060 

📧 agostino.nardella@casateatroragazzi.it 
 Technicien du spectacle : Emanuele Vallinotti 

 
Public : à partir de 5 ans  
Durée : 1 heure (sans entracte) 
______________________________________________________________________________________________ 
 
PERSONNEL REQUIS À L’ORGANISATEUR 
1 aide technicien local pour:  

• Déchargement/chargement du véhicule  
• Assistance au montage et démontage  
• Assistance pendant le spectacle  

 
PERSONNEL DE LA COMPAGNIE  

 3 comédiens  
 1 technicien lumière et son 



 

 

 

TEMPS DE TRAVAIL 

 Déchargement : 30 min  

 Montage : 7 h 30  

 Démontage : 1 h 30  

 Chargement : 30 min  

 

ESPACE SCÉNIQUE 

 Optimal : Largeur 10 m × Profondeur 11 m × Hauteur 7 m  

 Minimum : à convenir avec la compagnie  

 

ÉCLAIRAGE 

 Console lumière : ordinateur portable avec interface ENTTEC USB-DMX et wing (de la 

compagnie)  

 Projecteurs :  

o 4 découpes ETC Source4 25-50°  

o 4 Par 64 CP61  

o 6 Par 64 CP62  

o 4 PAR LED RGBW (de la compagnie)  

o 2 PC LED (de la compagnie)  

o 24 PC 1000 W  

 Gradateurs : 42 circuits  

 Câblage : alimentation et signal varié  

 Pour le montage : au moins 3 ponts lumière sur scène + 1 pont ou fourche en salle pour 

lumières frontales  

 

AUDIO / SON 

 Système audio adapté à la salle  

 2 moniteurs  

 Mixer audio  

 4 microphones panoramiques ou équivalents pour les musiciens  

 Laptop pour musiques de scène (de la compagnie)  

 

SCÉNOGRAPHIE 



 

 

 6 panneaux sur roues (1,8 m × 1,8 m)  

 1 cube  

 1 balle  

 1 tulle avec lampes  

 Petits objets, accessoires et costumes  

 

PLATEFORME MUSICIENS 

 Hauteur : 40 cm  

 Dimensions : à convenir selon le nombre de musiciens  

 Position : derrière le tulle  

 

EXIGENCES TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES 

 Plateau libre de tout élément  

 Quintature à l’italienne requise  

 Régie lumière et audio centrale en fond de salle  

 Pas de rideau prévu  

 Obscurité totale nécessaire dans la salle  

 Grille ou 2 perches pour tulle et point mobile  

 

NOTES POUR L’ORGANISATEUR: 

 Pour une bonne visibilité, un théâtre avec gradins est préférable ; contacter la production 

si nécessaire  

 La compagnie utilise l’installation lumière et DMX, ainsi que les retours électriques et 

câblages d’alimentation/signal disponibles  

 L’installation audio de salle doit être utilisée, avec console, câblages et connexions 

plateau-régie si présentes  

 En cas d’impossibilité d’accéder à ces demandes, la compagnie est autonome  

 


